
DER FLEXIBLE
Wichtige Punkte zum Aufbau

Pfosten zum Einbetonieren
Höhe ca. 245 cm
aus Aluminium 
und -Kappe

Pfosten zum Aufdübeln
Höhe ca. 195 cm 
aus Aluminium 
und -Kappe
Standfuß 15  x  15 cm

exakt 180 cm

mind. 50 cm tief
in Beton

fester
Untergrund

„DER FLEXIBLE“
WPC-Sichtschutzzaun

Höhe ca. 180 cm
Breite ca. 175 cm

Flächenset mit
WPC-Lamellen
und Montageset bestehend aus:

• 4 x Dichtschnüre (~1,95m)
• 4 x Drahtklammern (für Abdeckkappe)
 

ca. 245 cm

Fenstermodul

WPC-Lamellen

 
• Nut-Feder-Verbindung
• die Feder zeigt immer nach oben
• Abschlusspro�l / letzte Lamelle 
 ohne Feder

Unterleiste-Stahl

Dichtschnur

Blendpro�l

Das mitgelieferte Blendpro�l auf 
die gewünschte Länge (=Abstand 
zum Boden, 2–10 cm) kürzen und 
von oben in den Pfosten schieben.

Dichtschnüre ab dem Blendpro�l 
aufwärts in die Schwalbenschwanznu-
ten der Pfosten drücken.

Blendpro�l von oben in den Pfosten 
schieben.       

Eckausbildung

Letzte Lamelle (ohne Feder)

Die Dichtschnur am oberen 
Rand der letzten Lamelle 
abschneiden. 

Drahtklammer    ca. 5 mm

ca. 195 cm

Eine komplette Aufbauvorschrift finden Sie im Internet
unter www.naturinform.de!
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